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Provincie Antwerpen v,V WUUSTWEZEL

Ruimte om te leven rijweg in bitumineuze verharding, funderingslaag 8cm APO-A en toplaag 4cm AB-4C, op 23cm discontinue

Arrondissement Antwerpen steenslagfundering, op geotextie
Gemeente WUUStWGZG| [TTTTTT]I voetpad in grijze BSS 220x220x80mm in halfsteensverband, op straatlaag 3cm,

|||||||||||I|I|I op 15cm zandcementfundering volgens 5-4.7

rijwegverharding in rode BSS 220x110x100mm in keperverband, op straatlaag
3cm, op 35cm discontinue steenslagfundering, op geotextiel

TYPE-DWARSPROFIEL TDP 03

opritverharding in waterpasserende grijze BSS 220x110x80mm (verbrede voeg) in halfsteensverband, op straatlaag 4cm
HHHHHH (na verdichting) steenslag fractie 2/6,3mm, op 25cm waterdoorlatende steenslagfundering volgens 5-4.13, op 20 cm
HHEHHBHHBE waterdoorlatend steenslag-onderfundering volgens 5-3.6, op geotextiel volgens 4.1.1-3.13.2.1.2/type 5.3 + geogrid schaal 1/50

fietspad in rode BSS 220x110x80mm in keperverband, op straatlaag 3cm, op
15cm zandcementfundering volgens 5-4.7

parkeerverharding in grasbetontegels met groeven volgens 6-3.9, dikte 12cm, opgevuld met steenslag 2/6,3, op

straatlaag 4cm (na verdichting) steenslag fractie 2/6,3, op 30cm waterdoorlatende steenslagfundering volgens 5-4.13,
op 20cm waterdoorlatend steenslag-onderfundering volgens 5-3.6, op geotextiel volgens 4.1.1-3.13.2.1.2/type 5.3 +
geogrid (op aanduiding: drain bovenop onderfundering)

WEGENISWERKEN: HERAANLEG BIEST

verharding in grasbetontegels zonder groeven volgens 6-3.9, dikte 12cm, opgevuld met bodemsubstraat, op straatlaag
5cm bodemsubstraat met zand, op 30cm waterdoorlatende steenslagfundering volgens 5-4.13, op 20cm

waterdoorlatend steenslag-onderfundering volgens 5-3.6, op geotextiel volgens 4.1.1-3.13.2.1.2/type 5.3 + geogrid (op
aanduiding: drain bovenap onderfundering) VERKLARING TYPE-DWARSPROFIELEN TYPE-DWARSPROFIEL TDP 01 TYPE-DWARSPROFIEL TDP 02
Ontwerp: grondplan ontworpen toestand, - N schaal 1/50 -
Q bestaande inspectieput: deksel op hoogte te brengen met gietijzeren putrand type D400 @ rijweg in bitumineuze verharding, funderingslaag 8cm type APO-A en toplaag 4cm type schaal 1/50
| t f' | t d f' | | d AB-4C op 23cm discontinue steenslagfundering volgens 5.4, op geotextiel
eng epro Ie ) ype Wa rspro |e en’ egen e rs aanduiding nieuwe OV-palen (indicatief aangeduid)
@ opritverharding in waterpasserende grijze BSS (verbrede voegen 80mm) 220x110x80mm in
. gietijzeren straatkolk type 330x330, verbinding op de RWA-riolering in grijze PVC-buizen @160 SN8 r\:vﬂ::_?jigsr?;;bna dned,stc;F;:;:-:;ftllJana dge:f\r; V(glaggfsrdslfztllgg)os;zeon(S:ng:tcet'rzozé r6|,a?t’21nr3, op 25cm _
. i i iti i it z =
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel, | inloop kolk 10cm onder laagste verharding (positie te bepalen in samenspraak met het bestuur) steenslagfundering volgens 5-3.6, op geotextiel volgens 4.1.1-3.13.2.1.2/type 5.3 + geogrid 2 = 5 3 = z
= 3 3 1) 0 g
o — — — — — huisaansluiting DWA @160 PVC rood, SN8 met huisaansluitputje zonder stankafsluiter - op aanduiding van het bestuur en/of rioolbeheerder @ voetpadverharding in grijze BSS 220x220x80mm in halfsteensverband, op straatlaag 3cm, op § 8 e e 9 8
de Algemeen directeur, de Burgemeester, 15cm zandcementfundering volgens 5-4.7 m € =
Jo—— ———— huisaansluiting RWA @160 PVC grijs, SN8 met huisaansluitputje zonder stankafsluiter - op aanduiding van het bestuur en/of rioolbeheerder @ @ @ @ @ @ @ @ e @ @ e @
@ kantstrook type IIE1 in ter plaatse gestort/getrokken beton, op 15cm steenslagfundering
| |m| [ verkeersdrempel prefab - sinusoidaal, type 1,20 x 0,12m, volgens 9-120 @ boordsteen type ID2 in prefab beton op fundering (10cm) en
. stut (15x20cm) in schraal beton .
aanwijzingen: et o~ I -
boordsteen type ID4 in prefab beton op fundering (10cm) en M =] P EHEE 10 i —
W Referentiepeil (nul-pas) is het putdeksel van de bestaande inspectieput t.h.v. woning Bredabaan nr. 509 : 19,20+ TAW @ stut (15x20c¥1’) in schra‘;l beton P 9( ) 7 % i’E 20 g; ® ae2 g£§ " ° é o
: =i Alle hoogtepeilen in TAW. ggg In 0|0 o X N 0|10 1N o83 2 <nﬂ t— %‘> 7= 2% QL C!l\. g
index wizigingen datum tek @ b te plant | het beplanti | 299 &2133 2% 3S|S[8  helling vangt hoogteverschil tussen 33 F [ s | I — ——= 2 2% 72 2% 2% o9
: . roenbermen aan te planten volgens het beplantingsplan 2| 2|2 olN 2|22 TETF 29 ‘ “ 2% 2% =G
A bemerkingen gemeentebestuur + SOP 20/02/2024 |BVB el dwarsverhang rijweg 9 P 9 P 9sp =3I2|99 _ 2% S 2% 92|92 voetpad en rijweg op - T W YW S — — - ! ‘i = ———
boordsteen type ID1 in prefab beton op fundering (10cm) en Ryt T T, L kolk (noodoverstort) - type 33x33x79.5 ' L ’ L li o — vERaI-E—— ” ‘
D4 nummer inspectieput DWA-riolering stut (15x25cm) in schraal beton - — " il - - = [ < T~ = ¢ o inloop kolk 10cm onder laagste verharding : fe . = AR
P - o A N AT v NI = (positie kolken wordt bepaald in samenspraak met het bestuur) i ) )
R3 nummer inspectieput RWA-riolering parkeervakken in grasbetontegels met groeven volgens 6-3.9, dikte 12cm, opgevuld met ] ANSE L e e g el draineerbuis £60 draineerbuis @60
@ steenslag 2/6,3, op straatlaag 4cm (na verdichting) steenslag fractie 2/6,3, op 30cm “\___ draineerbuis @60 % 615 . . 0.15
Kl nummer kopmuur waterdoorlatende steenslagfundering volgens 5-4.13, op 20cm waterdoorlatend 0.15 0.06 0.10 0.15 \ 0.15 0.30 0.30 0.15 0.15 0.10 0.06 0.15 0.06 0.10 0.15 0.15 . . 0.30 . . . 0.06 0.15 0.15 0.06 0.10 0.15 0.15 0.30 % L& 0.10
steenslagfundering volgens 5-3.6, op geotextiel volgens 4.1.1-3.13.2.1.2/type 5.3 + geogrid 1.54 3.40 1.54 ‘ 1.54 LA ‘ 3.40 | A 1.54 ‘ L 1.54 J L J L 3.40 | ‘ | 1.76
Ol nummer overstortmuur 1.70 3.05 4.00 2.48 1.70 1.70 1.41 . 4.00 . 1.70 6.31 4.00 0.76 1.86
12.93 12.04 14.63 |
opp: Schaal 36m@DBB400/0,5  36m buisleiding drainerende betonbuis @400mm aan bodemhelling 0,5mm/m kolk (noodoverstort) - type 33x33x79,5 kolk (noodoverstort) - type 33x33x79.5 /
H 48, 2 K ] [— inloop kolk 10cm onder laagste verharding inloop kolk 10cm onder laagste verharding
PALMERS+STOKMANS oevensebaan 8|’ 95? K ape zn 0.62m2 1/250 o (positie kolken wordt bepaald in samenspraak (positie kolken wordt bepaald in samenspraak met het bestuur)
www.palmers-stokmans.be met het bestuur)
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